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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przył ącze wodoci ągowe

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0120-03
analogia

Wytyczenie trasy kanalizacji i wodociągu km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

2
d.1.1

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-II

m3

wykopy pod rurociągi
25.8 m3 25.800

RAZEM 25.800
3

d.1.1
KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

4
d.1.1

KNNR 1 0318-
03
analogia

Zasypka 30cm ponad rurę m3

2.426 m3 2.426
RAZEM 2.426

5
d.1.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

38.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

6
d.1.1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m
w gr.kat. I-III

m3

16.4 m3 16.400
RAZEM 16.400

7
d.1.1

KNNR 1 0206-
04

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1km (objętość podsypki, obsypki, rur, studni)
wraz z utylizacją

m3

3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700

1.2 Monta Ŝ ruroci ągów
8

d.1.2
KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 40 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1.2

KNNR 4 1022-
01
analogia

kształtka PE- kolano dn32 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.2

KNNR 4 1417-
01

Studzienki wodomierzowe np. EWE o  wymiarach 2,1x1,6 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie uzbrojenia sieci na słupku betonowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Osadzenie w ścianach studni przejść szczelnych dla rury PE32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Osadzenie w ścianach studni przejść szczelnych dla rury PE32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.2

KNNR 4 0140-
02
analogia

konsola wodomierzowa wraz zrozrządem na wodę bytową, p.poŜ. wodomierzami, za-
woeem pierwszeniśtwa, zaworami odcinającymi, zaworem antyskaŜeniowym klasy EA
i wodomierzami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Przykanalik sanitarny
2.1 Roboty ziemne
15

d.2.1
KNR 2-01
0120-03
analogia

Wytyczenie trasy kanalizacji km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

16
d.2.1

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-II

m3

wykopy pod rurociągi
61.56 m3 61.560
poszerzenia na komory odwiertu

RAZEM 61.560
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2.1
KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100

18
d.2.1

KNNR 1 0318-
03
analogia

Zasypka 30cm ponad rurę m3

14.9 m3 14.900
-0.2*0.2*3.14/4*#195*1000

RAZEM 14.900
19

d.2.1
KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

122.4 m2 122.400
RAZEM 122.400

20
d.2.1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m
w gr.kat. I-III

m3

30.9 m3 30.900
RAZEM 30.900

21
d.2.1

KNNR 1 0206-
04

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1km (objętość podsypki, obsypki, rur, studni)
wraz z utylizacją

m3

20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500

2.2 Ruroci ągi i studzienki
22

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

49.4 m 49.400
RAZEM 49.400

23
d.2.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

24
d.2.2 analiza indywi-

dualna

Włączenie do istniejącej studzienki wraz z przebudową istniejącej kinety szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm

szt

5+9 szt 14.000
RAZEM 14.000

26
d.2.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
27

d.2.2 analiza indywi-
dualna

Inwentaryzacja powykonawcza m

0.1*1000 m 100.000
RAZEM 100.000

28
d.2.2

kalk włsna
kalk. warszta-
towa

Separator  tłuszczu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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