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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

20*20 m2 400.0000
RAZEM 400.0000

2
d.1.1

KNR 19-01
0118-03

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III m3

20*20*0.15 m3 60.0000
RAZEM 60.0000

3
d.1.1

KNNR 1 0320-
01
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wysokości zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II

m3

(15.10+1.86+3.90+245.36-6.4*3-1.76*5-1.29*5-1.52*5-1.04*5)*0.40 m3 87.5880
RAZEM 87.5880

1.2 FUNDAMENTOWANIE
1.2.1 PALE FUNDAMENTOWE

4
d.1.2

.1

KNR 2-10
0405-01
kalk. własna

Wykonanie pali fundamentowych m

31*10+14*7 m 408.0000
RAZEM 408.0000

1.2.2 RUSZT FUNDAMENTOWY
5

d.1.2
.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

215*0.4*0.4 m3 34.4000
RAZEM 34.4000

6
d.1.2

.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 16 mm i większej

t

4.252 t 4.2520
RAZEM 4.2520

7
d.1.2

.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

0.266 t 0.2660
RAZEM 0.2660

1.2.3 PŁYTA FUNDAMENTOWA
8

d.1.2
.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

293.048*0.24 m3 70.3315
RAZEM 70.3315

9
d.1.2

.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

4.433 t 4.4330
RAZEM 4.4330

10
d.1.2

.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

0.089 t 0.0890
RAZEM 0.0890

1.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE w ISTNIEJ ĄCYM BUDYNKU
11

d.1.3
 
kalk. własna

Rozbiórka konstrukcji aluminiowej istniejącego wiatrołapu od strony projektowanej roz-
budowy

kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

12
d.1.3

KNNR-W 3
0614-05
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie istniejącego docieplenia m2

15.50*7.50 m2 116.2500
RAZEM 116.2500

13
d.1.3

KNR-W 4-01
0353-09
analogia

Wykucie z muru okien pcv szt.

17 szt. 17.0000
RAZEM 17.0000

14
d.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

17*1.70*1.10*0.43 m3 13.6697
RAZEM 13.6697

15
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

0.45*1.10*17 m2 8.4150
RAZEM 8.4150
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16

d.1.3
KNR-W 4-01
0346-07

Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm
na zaprawie cementowej

m2

2.20*1.0*2 m2 4.4000
RAZEM 4.4000

17
d.1.3

KNR-W 4-01
0348-02
analogia

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.20*1.0*0.60 m3 1.3200
RAZEM 1.3200

18
d.1.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.20*1.0*2 m2 4.4000
RAZEM 4.4000

19
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.20*2 m 2.4000
RAZEM 2.4000

20
d.1.3

KNR 9-23
0102-03

Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm m2

17*1.70*1.10+2.20*1.10*4 m2 41.4700
RAZEM 41.4700

21
d.1.3

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

17*1.70*1.10+2.20*1.10*4 m2 41.4700
RAZEM 41.4700

22
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe m2

17*1.70*1.10+2.20*1.0*4 m2 40.5900
RAZEM 40.5900

23
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

3.0*(7.3*2+4.05*2+2.90*2+4.05*2+1.35*2+4.0*2+2.90*2+3.09*2+3.05*2+4.05*2+3.05*
2+3.95*2+11.23*2+5.70*2)+7.3*4.05+2.9*4.05+1.35*4.0+2.9*3.9+3.05*4.05+3.05*
3.95+11.23*5.70

m2 510.4510

RAZEM 510.4510
24

d.1.3
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej do ścian

m2

18.77*7.5 m2 140.7750
RAZEM 140.7750

25
d.1.3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na
sucho - gr 25cm

m2

18.77*7.5 m2 140.7750
RAZEM 140.7750

1.4 ŚCIANY PARTERU i PIĘTRA
1.4.1 SŁUPY PARTERU I PIĘTRA

26
d.1.4

.1

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

parter 0.24*0.24*3.2*26 m3 4.7923
piętro 0.24*0.24*3.11*26 m3 4.6575

RAZEM 9.4498
27

d.1.4
.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 16 mm i większej

t

parter 1.672 t 1.6720
piętro 815.54/1000 t 0.8155

RAZEM 2.4875
28

d.1.4
.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

parter 0.057 t 0.0570
piętro 0.057 t 0.0570

RAZEM 0.1140
1.4.2 ŚCIANY GR. 24cm

29
d.1.4

.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości
24 cm

m2

parter 3.15*(15.40-0.48+16.26-0.48+18.18-0.48+3.46+1.76+12.56-0.72+2.81+1.22+1.16)-
1.10*1.70*15-1.0*2.20*8-1.20*2.10*2

m2 171.8575

piętro 3.06*(15.4-4*0.24+6.46+6.96-0.24+9.56-0.24+18.18-3*0.24+3.46+1.76+12.56+3*
0.24+16.26-2*0.24+6.30+1.16+1.22)-1.1*1.70*14-1.20*2.20-1.0*2.2*7

m2 253.7016

RAZEM 425.5591
30

d.1.4
.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

14+14 szt 28.0000
RAZEM 28.0000

- 3 -
Norma STD Wersja 4.19



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.1.4
.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 ceg-
ły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

parter 8+8 szt 16.0000
piętro 8+8 szt 16.0000

RAZEM 32.0000
32

d.1.4
.2

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - nadproŜa monilityczne

m3

3.09*0.24*0.25+1.57*0.24*0.25*2+1.37*0.24*0.25+1.58*0.24*0.25*2+1.78*0.24*0.25+
1.58*0.24*0.25*3+1.48*0.25*0.24*2

m3 1.2144

RAZEM 1.2144
33

d.1.4
.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

74.8/1000 t 0.0748
RAZEM 0.0748

34
d.1.4

.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

22.47/1000 t 0.0225
RAZEM 0.0225

35
d.1.4

.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

parter 1.20*4+1.50*28+1.80*2 m 50.4000
piętro 1.2*4+1.50*32 m 52.8000

RAZEM 103.2000
1.4.3 ŚCIANY DZIAŁOWE

36
d.1.4

.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

parter 3.20*(4.56+3.15+3.06*4+8.69+1.32+4.15*2+5.16*2)-1.0*2.15*8-0.6*2.0 m2 137.0560
piętro 3.20*(4.56+3.15+3.06*4+8.69+1.32+4.15*2+5.16*2)-1.0*2.15*8-0.6*2.0 m2 137.0560

RAZEM 274.1120
1.5 KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ
37

d.1.5
KNR 2-02
0218-02 0218-
06 

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 12,5 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2

6.0+1.35 m2 7.3500
RAZEM 7.3500

38
d.1.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

(219.76-29.28)/1000 t 0.1905
RAZEM 0.1905

39
d.1.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

29.28/1000 t 0.0293
RAZEM 0.0293

40
d.1.5

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

2*[0.35*0.24*(2.81+0.48)]+0.25*0.25*(2.81+0.48) m3 0.7583
RAZEM 0.7583

41
d.1.5

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m2

3.29*(1.16+1.22) m2 7.8302
RAZEM 7.8302

1.6 STROP PARTERU i PIĘTRA
1.6.1 PODCIĄGI

42
d.1.6

.1

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

P 1.1;  2.1 2*(0.55*0.24*(6.46+0.48)) m3 1.8322
P 1.8 2.8 2*(8.08*0.24*0.45) m3 1.7453
P 1.2; 2.2 2*(6.94*0.42*0.24) m3 1.3991
P 1.3_1.4; P
2.3_2.4

2*(8.44*0.24*0.35) m3 1.4179

P 1.5_1.6; P
2.5_2.6

2*(10.04*0.24*0.40) m3 1.9277

P 1.7; P 2.7 2*(4.54*0.35*0.24) m3 0.7627
P 1.8; 2.8 2*(5.04*0.24*0.35) m3 0.8467

RAZEM 9.9316
43

d.1.6
.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

(347.08*2+280.75*2)/1000 t 1.2557
RAZEM 1.2557

1.6.2 PŁYTY STROPOWE 
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44

d.1.6
.2

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m2

parter 6.46*2.76+6.46*3.96+6.46*3.40+6.46*4.56+5.16*4.06+6.30*5.16+5.16*4.56+4.16*
4.06+6.30*4.11+25.88

m2 240.4826

piętro 6.46*2.76+6.46*3.96+6.46*3.40+6.46*4.56+5.16*4.06+6.30*5.16+5.16*4.56+4.16*
4.06+6.30*4.11+25.88

m2 240.4826

RAZEM 480.9652
45

d.1.6
.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

parter (154.05+220.84+193.11+277.87+207.44+314.79+230.77+164.68+251.80+247.65)/
1000

t 2.2630

piętro (154.05+220.84+193.11+277.87+207.44+314.79+230.77+164.68+251.80+247.65)/
1000

t 2.2630

RAZEM 4.5260
1.7 STROPODACH WENTYLOWANY 
46

d.1.7
KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości
24 cm

m2

1.25*(19.33+14.84)+1.89*3.9+0.45*(3.25+16.06+5.66)+0.96*(3.59+2.54)+0.60*6.09 m2 70.8588
RAZEM 70.8588

47
d.1.7

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe aŜurowe grubości 1/2 ceg. m2

14.48*7 m2 101.3600
RAZEM 101.3600

48
d.1.7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

49
d.1.7

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

50
d.1.7

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - kaŜda następna warstwa
Krotność = 2

m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

51
d.1.7

KNR 2-02
0361-04

Płyty dachowe korytkowe elem.

140+11+35+4+5+2+16+1 elem. 214.0000
RAZEM 214.0000

52
d.1.7

KNKRB 2
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro pod po-
sadzki

m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

53
d.1.7

KNR AT-40
0502-01

Gruntowanie podłoŜa ręcznie m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

54
d.1.7

KNNR 2 0507-
02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

275.2 m2 275.2000
RAZEM 275.2000

55
d.1.7

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej dkd

mb

2*16.26+2*18.45+8*0.60+1.36*2+1.10*2 mb 79.1400
RAZEM 79.1400

1.8 STOLARKA I ŚLUSARKA ZEWN ĘTRZNA
56

d.1.8
KNR 0-19
1022-07

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1.10*1.70*28 m2 52.3600
RAZEM 52.3600

57
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

1.10*1.70*3 m2 5.6100
RAZEM 5.6100

58
d.1.8

KSNR 7 0503-
07

Witryny aluminiowe 03 04 05 m2

3.0*5.8*2+2.56*2.54 m2 41.3024
RAZEM 41.3024

59
d.1.8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia m2

1.0*2.55*2 m2 5.1000
RAZEM 5.1000

60
d.1.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.2*2+2.6*2.55 m2 9.0300
RAZEM 9.0300

1.9 MONTAś WINDY ZEWNĘTRZNEJ
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61

d.1.9
 
wycena indy-
widualna

MontaŜ windy zewnętrznej na konstrukcji stalowej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

2 STAN WYKOŃCZENIOWY
2.1 ELEWACJA
62

d.2.1
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej do ścian

m2

7.68*4.56-0.50*3.62+4.20*7.96+8.30*(0.50+0.73) m2 76.8518
RAZEM 76.8518

63
d.2.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

16.50*7.10+19.33*7.96-3.0*5.81*2-1.1*1.70*31-2.20*1.10*2 m2 173.3468
RAZEM 173.3468

64
d.2.1

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

poz.63*4 szt. 693.3872
RAZEM 693.3872

65
d.2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety okienne

m2

0.35*1.10*31 m2 11.9350
RAZEM 11.9350

66
d.2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.62+poz.63 m2 250.1986
RAZEM 250.1986

67
d.2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

5.81*4+3.02*2+2.20*4+1.10*2+1.70*31*2+1.10*31+8.0*5 m 219.7800
RAZEM 219.7800

68
d.2.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

m2

0.35*(5.81*4+3.02*2+2.20*4+1.10*2+1.70*31*2+1.10*31) m2 62.9230
RAZEM 62.9230

69
d.2.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałoŜenie na podłoŜe
farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.62+poz.63+poz.68 m2 313.1216
RAZEM 313.1216

70
d.2.1

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu
metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.62+poz.63 m2 250.1986
RAZEM 250.1986

71
d.2.1

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego  grubości
2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu
metodą "mokre na mokre" na ościeŜach o szer. do 30 cm

m2

poz.68 m2 62.9230
RAZEM 62.9230

72
d.2.1

KNR 2-02
0602-01 +
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

0.64*(19.47+16.74*2+5.05) m2 37.1200
RAZEM 37.1200

73
d.2.1

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi cało-
powierzchniowo

m2

0.64*(19.47+16.74*2+5.05) m2 37.1200
RAZEM 37.1200

74
d.2.1

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

poz.73*4 szt. 148.4800
RAZEM 148.4800

75
d.2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.73 m2 37.1200
RAZEM 37.1200

76
d.2.1

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

37.12 m2 37.1200
RAZEM 37.1200

2.2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
77

d.2.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.75*(3.90+5.66+6.10+3.25+16.10)+0.60*(14.85+19.33)+0.70*(3.59+2.54) m2 51.0565
RAZEM 51.0565
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78

d.2.2
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

5.66+6.1+3.25+16.10 m 31.1100
RAZEM 31.1100

79
d.2.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

80
d.2.2

KNR 2-02
0508-05
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej - koryto odwadniające m

14.40 m 14.4000
RAZEM 14.4000

81
d.2.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

7*7.50 m 52.5000
RAZEM 52.5000

82
d.2.2

KNKRB 2
1201-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu

m

3.0+3.20+1.50+6.15+1.90+2.20+3.50 m 21.4500
RAZEM 21.4500

83
d.2.2

KNNR 7 0506-
01

Aluminiowe daszki nad drzwiami m2

0.90*2.0*2+0.90*1.50 m2 4.9500
RAZEM 4.9500

2.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
84

d.2.3
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.20*2.0*3 m2 7.2000
RAZEM 7.2000

85
d.2.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

0.90*2.00+1.0*2.00 m2 3.8000
RAZEM 3.8000

86
d.2.3

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe m2

3.40*2.60+3.03*3.0 m2 17.9300
RAZEM 17.9300

87
d.2.3

KNNR 2 1104-
02
analogia

MontaŜ ościeŜnic drewnianych m2

0.90*2.00*21+1.0*2.0*6 m2 49.8000
RAZEM 49.8000

88
d.2.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

21*0.90*2.0+5*1.0*2.0 m2 47.8000
RAZEM 47.8000

89
d.2.3

KNR 2-02
1019-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do
2,5 m2 fabrycznie wykończone

m2

1.0*2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000

90
d.2.3

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.2cm m

28*1.40 m 39.2000
RAZEM 39.2000

2.4 TYNKI WEWNĘTRZNE
2.4.1 klatka schodowa

91
d.2.4

.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

cały zakres 2*(1.1*1.7*31+3.0*5.8+2.8*5.8+2.6*2.54+2.0*0.6+1.0*1.7*3+1.0*2.55*2+1.0*2.1*21+
1.10*2.10*6+1.3*2.1*3+1.0*2.1+1.1*2.1+3.4*2.6+3.03*3.0)

m2 396.2080

RAZEM 396.2080
92

d.2.4
.1

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III m2

klatka schodo-
wa

0.90*3+1.35*5.40+2.81*(1.40+0.20+1.46+0.20) m2 19.1506

RAZEM 19.1506
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93

d.2.4
.1

KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
na ścianach i słupach

m2

klatka schodo-
wa

6.26*(2.81*2+5.86*2)-2.80*5.85-3.0*5.85-2.60*2.54-1.20*2.0-2.60*2.55-1.20*2.0 m2 56.5844

parter 3.0*(2.30*2+3.15*2+2.14*2+3.15*2+12.99*2+6.56*2+3.06*2+2.94*2+1.35*2+2.94*2+
2.22*2+3.32*2+2.94*2+1.44*2+1.20*2.0*2+4.16*2+1.60*2+4.16*2+6.76*2+9.56*2+
2.90*2+5.16*2+7.60*2+11.86*2)+2.80*(2.76*2+6.46*2)-13*2*1.0*2.10-15*1.10*1.70

m2 608.9420

piętro 3.0*(3.15*2+2.30*2+2.14*2+3.15*2+6.56*2+12.99*2+3.06+2.0*2+4.16*2+2*2.94+2*
1.35+2.94*2+2.22*2+2*2.94+2*3.32+2*1.44+2*1.20+3*1.35+1.60*2+4.16*2+6.76*2+
9.56*2+7.60*2+11.86*2+2.90*2+5.16*2)-1.0*2.10*27-15*1.10*1.70

m2 562.9800

RAZEM 1228.5064
94

d.2.4
.1

KNR 2-02
0802-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
na stropach i podciągach

m2

klatka schodo-
wa

2.81*5.86 m2 16.4666

parter 258.75-16.8 m2 241.9500
piętro 239.77-16.80 m2 222.9700

 
RAZEM 481.3866

95
d.2.4

.1

KNR 2-02
0810-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3 m2 o szerokości 10 cm

m2

klatka schodo-
wa

0.12*(260+2.55*2+3.0+5.80*2+2.80+5.80*2+2.60+2.54*2) m2 36.2136

parter 15*0.16*(1.10+1.70*2)+2*0.12*(1.30+2*2.0)+0.12*(1.0+2.0*2) m2 12.6720
piętro 15*0.16*(1.10+1.70*2)+0.12*(1.30+2*2.0)+2*0.12*(1.0+2.0*2) m2 12.6360

RAZEM 61.5216
2.5 PODKŁADY PODPOSADZKOWE, IZOLACJE
96

d.2.5
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

płyta fund. 300.70+0.74*(17.88*2+16.74*2+3.05+2.0+0.46*2+0.40) m2 356.6514
RAZEM 356.6514

97
d.2.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

parter 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

98
d.2.5

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - kaŜda następna warstwa

m2

parter 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

99
d.2.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe
Krotność = 2

m2

parter 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

100
d.2.5

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte
na gładko

m2

parter 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

101
d.2.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

parter 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

102
d.2.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

m2

piętro 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

103
d.2.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

piętro 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

104
d.2.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe

m2

piętro 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

105
d.2.5

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte
na gładko

m2

piętro 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

106
d.2.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

piętro 258.75 m2 258.7500
RAZEM 258.7500

2.6 WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ
2.6.1 WIATROŁAP
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107

d.2.6
.1

 
kalk. własna

Maty czyszczące m2

4.20*2.20 m2 9.2400
RAZEM 9.2400

2.6.2 POM. 1.2
108

d.2.6
.2

 
kalk. własna

Maty czyszczące m2

3.46*2.0 m2 6.9200
RAZEM 6.9200

109
d.2.6

.2

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

39.56-11*9*0.20*0.20-6.92 m2 28.6800
RAZEM 28.6800

110
d.2.6

.2

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

2*11*9*0.2*0.2 m2 7.9200
RAZEM 7.9200

111
d.2.6

.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.0+3.46+4.56+9.53+1.52+2.60+3.06+8.69+6.56+1.70)-0.90*2.0*9-2*1.20*2.0-
1.10*1.70

m2 95.0660

RAZEM 95.0660
112

d.2.6
.2

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeŜach
na podłoŜu z tynku

m2

1.2; 2.1 0.12*(1.10+1.70*2+1.20*2+2.0*4) m2 1.7880
RAZEM 1.7880

113
d.2.6

.2

 okładzinę ścienną z linoleum np. FORBO - kolekcja Bulletin Board m2

1.2   2.0*2.16 m2 4.3200
RAZEM 4.3200

114
d.2.6

.2

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56-0.90*8-1.20*2) m2 53.4300
RAZEM 53.4300

115
d.2.6

.2

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo, artystyczne malarstwo ścienne „
przyjazne oczom dziecka” o tematyce  np. morskiej w kolorach jasnych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
116

d.2.6
.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

1.20*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56) m2 54.2640
RAZEM 54.2640

117
d.2.6

.2

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

39.56 m2 39.5600
RAZEM 39.5600

2.6.3 POM. 1.3
118

d.2.6
.3

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

1.73 m2 1.7300
RAZEM 1.7300

119
d.2.6

.3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(1.44*2+1.20*2) m2 2.6400
RAZEM 2.6400

120
d.2.6

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.119 m2 2.6400
RAZEM 2.6400
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121

d.2.6
.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.20*(1.44*2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 9.8160
RAZEM 9.8160

122
d.2.6

.3

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

1.44*1.20 m2 1.7280
RAZEM 1.7280

123
d.2.6

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.122 m2 1.7280
RAZEM 1.7280

2.6.4 POM. 1.4
124

d.2.6
.4

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

9.76 m2 9.7600
RAZEM 9.7600

125
d.2.6

.4

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+3.32*2)-0.90*2.0 m2 25.7440
RAZEM 25.7440

126
d.2.6

.4

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2*2.94+2*3.32) m2 6.2600
RAZEM 6.2600

127
d.2.6

.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.126 m2 6.2600
RAZEM 6.2600

128
d.2.6

.4

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

9.76 m2 9.7600
RAZEM 9.7600

2.6.5 POM. 1.5
129

d.2.6
.5

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

2.0*4.16 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

130
d.2.6

.5

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2.0*2+4.16*2) m2 6.1600
RAZEM 6.1600

131
d.2.6

.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.130 m2 6.1600
RAZEM 6.1600

132
d.2.6

.5

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.20*(1.44*2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 9.8160
RAZEM 9.8160

133
d.2.6

.5

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

2.0*4.16 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

134
d.2.6

.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.133 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

2.6.6 POM. 1.6
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135

d.2.6
.6

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

17.95 m2 17.9500
RAZEM 17.9500

136
d.2.6

.6

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(3.40*2+5.16*2-0.90) m2 19.4640
RAZEM 19.4640

137
d.2.6

.6

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo malarstwo ścienne z motywem np.
„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” w kolorach jasnych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

3 szt 3.0000

RAZEM 3.0000
138

d.2.6
.6

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

poz.139 m2 25.6800
RAZEM 25.6800

139
d.2.6

.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

1.50*(3.40*2+5.16*2) m2 25.6800
RAZEM 25.6800

140
d.2.6

.6

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

17.95 m2 17.9500
RAZEM 17.9500

2.6.7 POM. 1.7
141

d.2.6
.7

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

6.65 m2 6.6500
RAZEM 6.6500

142
d.2.6

.7

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(1.60*2+4.16*2-0.90) m2 12.7440
RAZEM 12.7440

143
d.2.6

.7

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(1.60*2+4.16*2) m2 17.2800
RAZEM 17.2800

144
d.2.6

.7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.143 m2 17.2800
RAZEM 17.2800

145
d.2.6

.7

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.141 m2 6.6500
RAZEM 6.6500

2.6.8 POM. 1.8
146

d.2.6
.8

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

50.05 m2 50.0500
RAZEM 50.0500

147
d.2.6

.8

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(6.76*2+9.56*2-0.90*3) m2 35.9280
RAZEM 35.9280
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148

d.2.6
.8

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(6.76*2+9.56*2) m2 48.9600
RAZEM 48.9600

149
d.2.6

.8

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.148 m2 48.9600
RAZEM 48.9600

150
d.2.6

.8

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.146 m2 50.0500
RAZEM 50.0500

151
d.2.6

.8

Kalkulacja
własna
analiza indywi-
dualna

Systemowa słona grzejnikowa z płytMDF  w kolorze białym z klorowymi otworami kpl

3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000

2.6.9 POM. 1.9
152

d.2.6
.9

KNR 2-02
1118-06
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

14.96 m2 14.9600
RAZEM 14.9600

153
d.2.6

.9

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.90*2+5.16*2-0.90*2) m2 31.5040
RAZEM 31.5040

154
d.2.6

.9

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2.90*2+5.16*2-2.0) m2 7.0600
RAZEM 7.0600

155
d.2.6

.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

7.06 m2 7.0600
RAZEM 7.0600

156
d.2.6

.9

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

14.96 m2 14.9600
RAZEM 14.9600

157
d.2.6

.9

Kankulacja
własna
kalk. własna

Kabina sanitarna Ŝłobkowa z płyt HPL. Drzwi kabuny w kolorze białym z motywami
graficznymi

kpl

2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000

2.6.1
0

POM. 1.10

158
d.2.6

.10

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

68.48 m2 68.4800
RAZEM 68.4800

159
d.2.6

.10

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(6.46*2+10.59*2-0.90*3-3.40) m2 33.6000
RAZEM 33.6000

160
d.2.6

.10

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(10.59*2+6.46*2) m2 51.1500
RAZEM 51.1500
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161

d.2.6
.10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.160 m2 51.1500
RAZEM 51.1500

162
d.2.6

.10

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.158 m2 68.4800
RAZEM 68.4800

163
d.2.6

.10

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo malarstwo ścienne w kolorach jas-
nych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
164

d.2.6
.10

Kalkulacja
własna
analiza indywi-
dualna

Systemowa osłona grzejnikowa z płytMDF  w kolorze białym z klorowymi otworami kpl

5 kpl 5.0000
RAZEM 5.0000

2.6.1
1

POM. 1.11

165
d.2.6

.11

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

6.74 m2 6.7400
RAZEM 6.7400

166
d.2.6

.11

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

3.15*2.2 m2 6.9300
RAZEM 6.9300

167
d.2.6

.11

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.15*2+3.15)-0.9*2.0 m2 18.3150
RAZEM 18.3150

168
d.2.6

.11

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.167 m2 18.3150
RAZEM 18.3150

169
d.2.6

.11

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

6.74 m2 6.7400
RAZEM 6.7400

2.6.1
2

POM 1.12

170
d.2.6

.12

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

7.25-3*9*0.2*0.2 m2 6.1700
RAZEM 6.1700

171
d.2.6

.12

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

3*9*0.2*0.2 m2 1.0800
RAZEM 1.0800

172
d.2.6

.12

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.30*2+3.15*2)-0.90*2.0 m2 27.6300
RAZEM 27.6300
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173

d.2.6
.12

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(2.30*2+3.15*2) m2 16.3500
RAZEM 16.3500

174
d.2.6

.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

1.20*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56) m2 54.2640
RAZEM 54.2640

175
d.2.6

.12

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

7.25 m2 7.2500
RAZEM 7.2500

2.6.1
3

POM 1.13

176
d.2.6

.13

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

16.8 m2 16.8000
RAZEM 16.8000

177
d.2.6

.13

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 30x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

11*0.45*1.35 m2 6.6825
RAZEM 6.6825

178
d.2.6

.13

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(1.58+1.52+6.0) m2 13.6500
RAZEM 13.6500

179
d.2.6

.13

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(1.52+1.58+6.0)+16.8 m2 30.4500
RAZEM 30.4500

180
d.2.6

.13

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.179 m2 30.4500
RAZEM 30.4500

2.6.1
4

POM. 1.14

181
d.2.6

.14

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

3.97 m2 3.9700
RAZEM 3.9700

182
d.2.6

.14

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+1.35*2-0.90) m2 16.8960
RAZEM 16.8960

183
d.2.6

.14

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.20*(2.94*2+1.35*2)+3.97 m2 14.2660
RAZEM 14.2660

184
d.2.6

.14

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

3.97 m2 3.9700
RAZEM 3.9700

185
d.2.6

.14

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.183 m2 14.2660
RAZEM 14.2660

2.6.1
5

POM. 1.15
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186

d.2.6
.15

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

6.53 m2 6.5300
RAZEM 6.5300

187
d.2.6

.15

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+2.22*2-0.90) m2 20.7240
RAZEM 20.7240

188
d.2.6

.15

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.20*(2.94*2+2.22*2)+6.53 m2 18.9140
RAZEM 18.9140

189
d.2.6

.15

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

6.53 m2 6.5300
RAZEM 6.5300

190
d.2.6

.15

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.188 m2 18.9140
RAZEM 18.9140

2.6.1
6

POM. 2.1

191
d.2.6

.16

 
kalk. własna

Maty czyszczące m2

3.46*2.0 m2 6.9200
RAZEM 6.9200

192
d.2.6

.16

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

39.56-11*9*0.20*0.20-6.92 m2 28.6800
RAZEM 28.6800

193
d.2.6

.16

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

2*11*9*0.2*0.2 m2 7.9200
RAZEM 7.9200

194
d.2.6

.16

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.0+3.46+4.56+9.53+1.52+2.60+3.06+8.69+6.56+1.70)-0.90*2.0*9-2*1.20*2.0-
1.10*1.70

m2 95.0660

RAZEM 95.0660
195

d.2.6
.16

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeŜach
na podłoŜu z tynku

m2

1.2; 2.1 0.12*(1.10+1.70*2+1.20*2+2.0*4) m2 1.7880
RAZEM 1.7880

196
d.2.6

.16

 okładzinę ścienną z linoleum np. FORBO - kolekcja Bulletin Board m2

1.2   2.0*2.16 m2 4.3200
RAZEM 4.3200

197
d.2.6

.16

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56-0.90*8-1.20*2) m2 53.4300
RAZEM 53.4300

198
d.2.6

.16

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo, artystyczne malarstwo ścienne „
przyjazne oczom dziecka” o tematyce  np. morskiej w kolorach jasnych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
199

d.2.6
.16

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

1.20*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56) m2 54.2640
RAZEM 54.2640

200
d.2.6

.16

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany OWAcoustic premium Brillianto A m2

39.56 m2 39.5600
RAZEM 39.5600
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.6.1

7
POM. 2.2

201
d.2.6

.17

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

1.73 m2 1.7300
RAZEM 1.7300

202
d.2.6

.17

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(1.44*2+1.20*2)+poz.201 m2 4.3700
RAZEM 4.3700

203
d.2.6

.17

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.20*(1.44*2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 9.8160
RAZEM 9.8160

204
d.2.6

.17

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

1.44*1.20 m2 1.7280
RAZEM 1.7280

205
d.2.6

.17

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.202 m2 4.3700
RAZEM 4.3700

2.6.1
8

POM. 2.3

206
d.2.6

.18

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

9.76 m2 9.7600
RAZEM 9.7600

207
d.2.6

.18

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+3.32*2)-0.90*2.0 m2 25.7440
RAZEM 25.7440

208
d.2.6

.18

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2*2.94+2*3.32) m2 6.2600
RAZEM 6.2600

209
d.2.6

.18

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.208 m2 6.2600
RAZEM 6.2600

210
d.2.6

.18

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

9.76 m2 9.7600
RAZEM 9.7600

2.6.1
9

POM. 2.4

211
d.2.6

.19

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

2.0*4.16 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

212
d.2.6

.19

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2.0*2+4.16*2) m2 6.1600
RAZEM 6.1600

213
d.2.6

.19

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.212 m2 6.1600
RAZEM 6.1600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
214

d.2.6
.19

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.20*(1.44*2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 9.8160
RAZEM 9.8160

215
d.2.6

.19

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

2.0*4.16 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

216
d.2.6

.19

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.215 m2 8.3200
RAZEM 8.3200

2.6.2
0

POM. 2.5

217
d.2.6

.20

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

6.56 m2 6.5600
RAZEM 6.5600

218
d.2.6

.20

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(1.60*2+4.16*2)-0.9*2.0 m2 29.3040
RAZEM 29.3040

219
d.2.6

.20

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.218 m2 29.3040
RAZEM 29.3040

220
d.2.6

.20

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.217 m2 6.5600
RAZEM 6.5600

2.6.2
1

POM. 2.6

221
d.2.6

.21

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

50.05 m2 50.0500
RAZEM 50.0500

222
d.2.6

.21

 Dywan 3x4m kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

223
d.2.6

.21

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(6.76*2+9.56*2-0.9*3) m2 35.9280
RAZEM 35.9280

224
d.2.6

.21

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(6.76*2+9.56*2-0.9*3) m2 44.9100
RAZEM 44.9100

225
d.2.6

.21

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.224 m2 44.9100
RAZEM 44.9100

226
d.2.6

.21

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.221 m2 50.0500
RAZEM 50.0500
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
227

d.2.6
.21

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo malarstwo ścienne w kolorach jas-
nych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
228

d.2.6
.21

Kalkulacja
własna
analiza indywi-
dualna

Systemowa osłona grzejnikowa z płytMDF  w kolorze białym z klorowymi otworami kpl

3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000

2.6.2
2

POM. 2.7

229
d.2.6

.22

KNR 2-02
1118-06
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

14.96 m2 14.9600
RAZEM 14.9600

230
d.2.6

.22

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.90*2+5.16*2-0.90*2) m2 31.5040
RAZEM 31.5040

231
d.2.6

.22

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2.90*2+5.16*2-2.0) m2 7.0600
RAZEM 7.0600

232
d.2.6

.22

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

7.06 m2 7.0600
RAZEM 7.0600

233
d.2.6

.22

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

14.96 m2 14.9600
RAZEM 14.9600

234
d.2.6

.22

Kankulacja
własna
kalk. własna

Kabina sanitarna Ŝłobkowa z płyt HPL. Drzwi kabuny w kolorze białym z motywami
graficznymi

kpl

2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000

2.6.2
3

POM. 2.8

235
d.2.6

.23

KNR 2-02
1112-06
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

67.45 m2 67.4500
RAZEM 67.4500

236
d.2.6

.23

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,20 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.20*(6.46*2+7.60*2-0.9*4) m2 29.4240
RAZEM 29.4240

237
d.2.6

.23

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(7.60*2+6.46*2-0.9*4) m2 36.7800
RAZEM 36.7800

238
d.2.6

.23

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.237 m2 36.7800
RAZEM 36.7800
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239

d.2.6
.23

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

poz.235 m2 67.4500
RAZEM 67.4500

240
d.2.6

.23

 PowyŜej okładziny ściennej zastosować miejscowo malarstwo ścienne w kolorach jas-
nych pastelowych

szt

1.2; 2.2; 1.12;
2.10

4 szt 4.0000

RAZEM 4.0000
241

d.2.6
.23

Kalkulacja
własna
analiza indywi-
dualna

Systemowa osłona grzejnikowa z płytMDF  w kolorze białym z klorowymi otworami kpl

4 kpl 4.0000
RAZEM 4.0000

2.6.2
4

POM. 2.9

242
d.2.6

.24

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

6.74 m2 6.7400
RAZEM 6.7400

243
d.2.6

.24

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

3.15*2.2 m2 6.9300
RAZEM 6.9300

244
d.2.6

.24

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.15*2+3.15)-0.9*2.0 m2 18.3150
RAZEM 18.3150

245
d.2.6

.24

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.244 m2 18.3150
RAZEM 18.3150

246
d.2.6

.24

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

6.74 m2 6.7400
RAZEM 6.7400

2.6.2
5

POM. 2.10

247
d.2.6

.25

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

7.25-3*9*0.2*0.2 m2 6.1700
RAZEM 6.1700

248
d.2.6

.25

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

3*9*0.2*0.2 m2 1.0800
RAZEM 1.0800

249
d.2.6

.25

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

2.70*(2.30*2+3.15*2)-0.90*2.0 m2 27.6300
RAZEM 27.6300

250
d.2.6

.25

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(2.30*2+3.15*2) m2 16.3500
RAZEM 16.3500
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251

d.2.6
.25

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

1.20*(6.56+12.99+3.06+11.29+3.06+1.70+6.56) m2 54.2640
RAZEM 54.2640

252
d.2.6

.25

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany np.: OWAcoustic premium Brillianto A lub równowaŜna o parame-
trach: - 600x600x15 k3 - odporność na wilgoć 95% - klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
(niepalna) - odbicie światła ok. 78% - izolacyjność akustyczna waŜona Rw = 14dB -
izolacyjność akustyczna wzdłuŜna Dn,f,w = 28dB - redukcja hałasów od dźwięków po-
wietrznych ?Rw = 9dB - redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ?Lw = 16dB -
współczynnik pochłaniana dźwięku aw = 0,90 Konstrukcja np. OWA Premium do sys-
temu S3 lub równowaŜna S 3 - System z konstrukcją widoczną, rozbieralny z profilami
o szerokości 24 mm

m2

7.25 m2 7.2500
RAZEM 7.2500

2.6.2
6

POM. 2.11

253
d.2.6

.26

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

16.8 m2 16.8000
RAZEM 16.8000

254
d.2.6

.26

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 30x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

11*0.45*1.35 m2 6.6825
RAZEM 6.6825

255
d.2.6

.26

 okładzina ścienna np. FORBO – Onyx+ połoŜona do wys. 1,50 m w kolorze 26501
LIGHT GREY

m2

1.50*(1.58+1.52+6.0) m2 13.6500
RAZEM 13.6500

256
d.2.6

.26

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.50*(1.52+1.58+6.0)+16.8 m2 30.4500
RAZEM 30.4500

257
d.2.6

.26

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.256 m2 30.4500
RAZEM 30.4500

2.6.2
7

POM. 2.12

258
d.2.6

.27

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

3.97 m2 3.9700
RAZEM 3.9700

259
d.2.6

.27

KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+1.35*2-0.90) m2 16.8960
RAZEM 16.8960

260
d.2.6

.27

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

1.20*(2.94*2+1.35*2) m2 10.2960
RAZEM 10.2960

261
d.2.6

.27

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

3.97 m2 3.9700
RAZEM 3.9700

262
d.2.6

.27

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.260+poz.261 m2 14.2660
RAZEM 14.2660

2.6.2
8

POM. 2.13

263
d.2.6

.28

KNR 2-02
1118-11
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

6.53 m2 6.5300
RAZEM 6.5300
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264

d.2.6
.28

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłoŜu z tynku

m2

0.50*(2.94*2+2.22*2-0.9) m2 4.7100
RAZEM 4.7100

265
d.2.6

.28

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.20*(2.94*2+2.22*2-0.9) m2 20.7240
RAZEM 20.7240

266
d.2.6

.28

KNR AT-43
0209-01 z.o.
4.1. 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych stropy o pow.mniejszej niŜ 5 m2. m2

6.53 m2 6.5300
RAZEM 6.5300

267
d.2.6

.28

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.264 m2 4.7100
RAZEM 4.7100

2.7 MONTAś WINDY WEWNĘTRZNEJ
268

d.2.7
 
wycena indy-
widualna

MontaŜ windy wewnętrznej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Rozbiórki
269

d.3.1
KNP 01 1203-
03.01

Karczowanie drzew o śr. 31-40 cm - drewno miękkie szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

270
d.3.1

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeŜa m

0 m 0.0000
RAZEM 0.0000

271
d.3.1

KNR 13-23
0108-06

Rozbiórka elementów chodnika - płyty m2

0 m2 0.0000
RAZEM 0.0000

3.2 Elementy zagospodarowania terenu
3.2.1 OGRODZENIE

272
d.3.2

.1

KNR 2-31
0401-04
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
- OGRODZENIE

m

5 m 5.0000
RAZEM 5.0000

273
d.3.2

.1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - OGRODZENIE szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

274
d.3.2

.1

KNR 2-31
0407-02

MontaŜ płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej - OGRODZENIE m

5 m 5.0000
RAZEM 5.0000

275
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozsta-
wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - OGRODZENIE

m

5.0 m 5.0000
RAZEM 5.0000

276
d.3.2

.1

KNR 2-25
0313-01

Furtki stalowe w ramach z kształtowników - OGRODZENIE m2

1.20*1.50 m2 1.8000
RAZEM 1.8000

3.2.2 CHODNIKI
277

d.3.2
.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

90 m 90.0000
RAZEM 90.0000

278
d.3.2

.2

KNR 2-31
0101-04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
V-VI - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości

m2

151 m2 151.0000
RAZEM 151.0000
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279

d.3.2
.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

90 m3 90.0000
RAZEM 90.0000

280
d.3.2

.2

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem

m

90 m 90.0000
RAZEM 90.0000

281
d.3.2

.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

151 m2 151.0000
RAZEM 151.0000

282
d.3.2

.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

151 m2 151.0000
RAZEM 151.0000

3.2.3 SCHODY ZEWNĘTRZNE
283

d.3.2
.3

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ława pod schody zewnętrzne

m3

8.80*0.30*0.30 m3 0.7920
RAZEM 0.7920

284
d.3.2

.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(3.72+2.0)*0.25*1.06+3.05*0.25*0.96 m3 2.2478
RAZEM 2.2478

285
d.3.2

.3

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem

m

1.45*5+2.0*6 m 19.2500
RAZEM 19.2500

286
d.3.2

.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

7.50+4.42 m2 11.9200
RAZEM 11.9200

3.3 ELEMENTY PLACU ZABAW
287

d.3.3
 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ trampoliny prostokątnej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

288
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ huśtawki wagowej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

289
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ zestawu zabawowego dwuwieŜowego ze zjeŜdŜalnią kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

290
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ bujaka na spręŜynie kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

291
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ tablicy wielofunkcyjnej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

292
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ huśtawki wahadłowej kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

293
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ ławek kpl

2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000

294
d.3.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ kosza na śmieci kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

295
d.3.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 20 cm

m2

14*10.3 m2 144.2000
RAZEM 144.2000
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296

d.3.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

14*10.3*0.15 m3 21.6300
RAZEM 21.6300

297
d.3.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na ostro

m2

14*10.3 m2 144.2000
RAZEM 144.2000

298
d.3.3

 
kalk. własna

FLEXI-STEP PLUS m2

14*10.3 m2 144.2000
RAZEM 144.2000
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