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żłobek nr 1 Augustów IE.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1.1.1 KNNR 5

0405-08
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie
TABLICA PWP

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.2 KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
rozdzielnia T0

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.3 KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OŚWIETLENIOWE,  GNIAZD WTYKOWYCH, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE) 
1.2.1 KNNR 5

0301-03
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

189 szt. 189.00
RAZEM 189.00

1.2.2 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa A

kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

1.2.3 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa B

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

1.2.4 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa C1

kpl.

24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00

1.2.5 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa C2

kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

1.2.6 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa C65

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

1.2.7 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa D

kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

1.2.8 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa AW1

kpl.

19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00

1.2.9 KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa AW2

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

1.2.1
0

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa AW3

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.1
1

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa EW

kpl.

13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00

1.2.1
2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa AWZ

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

1.2.1
3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
oprawa Z

kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

1.2.1
4

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg
czujnik obecności

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.1
5

KNNR 5
1209-1102

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

65 otw. 65.00
RAZEM 65.00

1.2.1
6

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103 szt. 103.00

RAZEM 103.00
1.2.1

7
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

103 szt. 103.00
RAZEM 103.00

1.2.1
8

KNNR 5
0304-01

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

1.2.1
9

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przy-
cisk zwierny bistabilny, p/t, IP20

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.2.2
0

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świeczni-
kowy p/t, IP20

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

1.2.2
1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - łącznik jed-
nobiegunowy IP44, p/t

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

1.2.2
2

KNNR 5
0307-03

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.2.2
3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20

szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

1.2.2
4

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, pojedyńcze, p/t, IP44

szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

1.2.2
5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
ramka dwukrotna

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.2.2
6

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - gniazdo wtykowe 400V z rozłącznikiem szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.2
7

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
przycisk przeciwpożąrowego wyłącznika prądu

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.2.2
8

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem N2XH-Jżo5x25mm2

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

1.2.2
9

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem N2XH-Jżo5x16mm2

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

1.2.3
0

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie N2XH-Jżo5x10mm2

m

125 m 125.00
RAZEM 125.00

1.2.3
1

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie N2XH-Jżo3x1,5mm2

m

950 m 950.00
RAZEM 950.00

1.2.3
2

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie N2XH-J 4x1,5mm2

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

1.2.3
3

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie YDYp 2x1,5mm2

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

1.2.3
4

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie N2XH-Jżo3x2,5mm2

m

850 m 850.00
RAZEM 850.00

1.2.3
5

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie N2XH-Jżo5x6mm2

m

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33189 Użytkownik: EnergoTechnika Andrzej Timczenko



żłobek nr 1 Augustów IE.ATH PRZEDMIAR
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140 m 140.00

RAZEM 140.00
1.2.3

6
KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe -  HDGs 5x1,5mm2

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.2.3
7

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik FeZn 25x4

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

1.2.3
8

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1 x16mm2 - adaptacja po-
zycji

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

1.2.3
9

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1x6mm2 - adaptacja po-
zycji

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

1.2.4
0

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w  przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
w puszce natynkowej rewizyjnej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.4
1

KNNR 5
0302-06

Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów - adaptacja po-
zycji

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.4
2

KNNR 5
0305-12

Szyna wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.4
3

KNNR 5
0613-02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.3 INSTALACJA ODGROMOWA
1.3.1 KNNR 5

0602-04
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - PŁAS-
KOWNIK FeZn 25x4 mm2 ułożony w warstwie chudego betonu - adaptacja po-
zycji
bednarka FeZn 25x4mm2

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

1.3.2 KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach klejonych
Drut DFeZn fi 8

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

1.3.3 KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu - złącza śrubowe - poz.
zast.

szt.

4+4+4 szt. 12.00
RAZEM 12.00

1.3.4 KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -
rury grubościenne niepalne p.t. do prowadzenia drutu DFeZn  fi 8mm - adapta-
cja pozycji

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.3.5 KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - drut
DFeZn  fi 8mm wciągany do rury grubościennej - adaptacja pozycji

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.3.6 KNNR 5
0615-05

Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami
Maszt odgromowy na podstawie betonowej 2m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

1.3.7 KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.3.8 KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia - adapt.
poz.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.3.9 KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża do montażu obudowy złącza kontrolnego - adaptacja
pozycji

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33189 Użytkownik: EnergoTechnika Andrzej Timczenko



żłobek nr 1 Augustów IE.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.1

0
KNNR 5
0404-01

Obudowa z drzwiczkami  do montażu złącz kontrolnych pod tynkiem - adapta-
cja pozycji

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.3.1
1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie drut-płaskownik

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.4 Montaż systemu przyzywowego w WC
1.4.1 KNNR 5

0306-04
PP - przycisk pociągowy, h=0,9m (system przyzywowy) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.4.2 KNNR 5
0306-04

K - kasownik (system przyzywowy) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.3 KNNR 5
0306-04

TR - transformator (system przyzywowy) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.4 KNNR 5
0306-04

S - sygnalizator (system przyzywowy) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.5 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszka przyłącze-
niowa (system przyzywowy)

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

1.5 Montaż systemu oddymiania klatki schodowej
1.5.1 KNNR 5

0404-01
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - centrala oddymiania szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.2 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Ognioodporna puszka elektroinstalacyjna

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.5.3 KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża -
PRZYCISK PRZEWIETRZAJĄCY LT

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.4 KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża -
ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.5.5 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - OPTYCZNA CZUJKA DYMU OCD szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.5.6 KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.5.7 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

20*0.05*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

1.5.8 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.5.9 KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe -  NHXH PH90/E90  3x2,5mm2

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.5.1
0

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe -  YnTKSY 4x2x0,8

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.5.1
1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe -  YnTKSY 1x2x0,8

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

1.5.1
2 analiza indy-

widualna

Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochronnych  o
powierzchni do 0,1m2

przej-
ście
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1 przej-

ście
1.00

RAZEM 1.00
1.6 BADANIA I POMIARY ODBIORCZE 

1.6.1 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

1.6.2 KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

22 pomiar 22.00
RAZEM 22.00

1.6.3 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00

1.6.4 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.6.5 KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) próba

900 próba 900.00
RAZEM 900.00

1.6.6 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.6.7 KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.6.8 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.6.9 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.6.1
0

KNNR 5
1307-02

Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych (sprawdzenie działania
wyzwalacza wzrostowego w rozłączniku )

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

1.6.1
1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

60 punkt 60.00
RAZEM 60.00

1.6.1
2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

450 punkt 450.00
RAZEM 450.00

2 INSTALACJA INTERNETOWA LAN
2.1 Okablowanie

2.1.1 KNNR 5
1207-13

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m

400 m 400.00
RAZEM 400.00

2.1.2 KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Ru-
ra karbowana RKGL fi: 20/15

m

400 m 400.00
RAZEM 400.00

2.1.3 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
STP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m

400 m 400.00
RAZEM 400.00

2.1.4 KNNR 5
1209-10

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

16 otw. 16.00
RAZEM 16.00

2.1.5 KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2.1.6 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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2.1.7 KNNR 5

0308-05
Gniazdo 2xRJ45 internetowe szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2.2 45314300-4 Główny punkt dystrybucyjny GPD
2.2.1 KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
Szafa wisząca 12U 600x600

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.2 KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
Panel wentylacyjny, 2-wentylatorowy z termostatem

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.3 KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
Listwa zasilająca, 8 portowa z bolcem + wyłacznik zasilania

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.4 KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Panel światłowodowy 19"/1U z gniazdami 4xSC dx 8 pigtaili

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.5 KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"
Panel krosowy kątowy, 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.6 KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Panel porządkujący 19"/1U

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.7 KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
Łączówka rozłączna np typu LSA-PLUS 2/10

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.8 KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Switch zarządzalny warstwy L2 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2.9 KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu
aktywnym

kpl.

16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

2.2.1
0

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
zasilacz awaryjny UPS o mocy 700VA

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 INSTALACJA MONITORINGU WZYJNEGO CCTV IP
3.1 Przygotowanie tras kablowych i oprzewodowanie systemu CCTV IP

3.1.1 KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

10 otw. 10.00
RAZEM 10.00

3.1.2 KNNR 5
1207-13

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

3.1.3 KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Ru-
ra karbowana RKGL fi: 20/15

m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

3.1.4 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
STP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

3.1.5 KNNR 5-
0301-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

3.2 Punkty kamerowe systemu CCTV
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3.2.1 KNR AL-01

0501-020
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera IP  w obudowie kopu-
łowej , rozdzielczość 8MP (max. 3840x2160@20kl/s), przetwornik: 1/2.5”
CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux
z IR, zasięg IR EXIR do 40m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kąt pozio-
my: 102°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie,
WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, HLC, BLC, ROI: 1 obszar, detekcja prze-
kroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, nagła zmiana sceny, wykrycie
twarzy, 3-osiowa regulacja położenia. Wejście/wyjście alaramowe: 1/1,
wejście/wyjście audio: 1/1. Wbudowany slot na kartę microSD do 128GB, Tem-
peratura pracy: -30 °C to +60 °C, Wymiary:  111x82.4 mm , Waga 500g, Zasila-
nie 12VDC/PoE.

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

3.3 Centrum systemu CCTV
3.3.1 KNR AL-01

0701-010
Montaż serwera zapisu - Rejestrator , pasmo wejściowe/wyjściowe: 320Mbps/
256Mbps, 64 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:
12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście
monitorowe (niezależne) HDMI1(3840x2160)VGA1(2560x2160)/
HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 8 in-
terfejów SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSA-
TA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, wyj
audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U, wymiary 445×470×90mm. Waga
ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.3.2 KNNR 5
0406-01

Dysk twardy 3.5'', 4TB, SATA/600, 64MB cache szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.3.3 KNR AL-01
0501-010

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - SWITCH  48-PORT POE 1GB szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.3.4 KNR AL-01
0502-040

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 1-kanałowe zewnętrzne za-
bezpieczenie przeciwprzepięciowe serii EXT

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

3.4 Uruchomienie i praca próbna systemu CCTV
3.4.1 KNR 5-01

1310-01
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.

10 odc. 10.00
RAZEM 10.00

3.4.2 KNR AL-01
0506-020

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

10 linia 10.00
RAZEM 10.00

3.4.3 KNR AL-01
0506-010

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

10 linia 10.00
RAZEM 10.00

3.4.4 KNR AL-01
0604-010

Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

4 Instalacja fotowoltaiczna
4.1 KNNR 5

1209-1205
Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

4.00 otw. 4.00
RAZEM 4.00

4.2 KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4.3 KNNR 5
0606-06

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (me- toda wykonania udarowa) -
grunt kat.III za na- stępne 1,5 m długości ponad 4,5 m

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4.4 KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę- bokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

4.5 kalk. własna
konstrukcja pod panele na dachu

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.6 KNNR 5
0406-06kalk.
własna

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg Panel fotowoltaiczny 570 Wp szt.
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20 szt. 20.00

RAZEM 20.00
4.7 KNNR 5

0406-02kalk.
własna

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Optymalizator P601 szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

4.8 KNNR 5
0406-06
kalk. własna

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg FALOWNIK SOLAREDGE STOREDGE
SE10K-RWB48 Home Hub lub rownoważny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.9 KNNR 5
0406-02
kalk. własna

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg MODUŁ KOMUNIKACJI SOLAREDGE
ENER- GY NET ENET-HBNP-01 DLA FALOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH
HOME NETWORK lub rownoważny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.10 KNNR 5
0406-07kalk.
własna

Aparaty elektryczne o masie do 100 kg MAGAZYN ENERGII 48V 9,2kWh szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.11 KNNR 5
0406-02
kalk. własna

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg LICZNIK ENERGII SOLAREDGE SE-
MTR-3Y- 400V lub rownoważny

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.12 KNNR 5
0406-02
kalk. własna

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg KABEL ŁĄCZĄCY MAGAZYN ENERGII Z
FA- LOWNIKIEM RWB48 SOLAREDGE lub rownoważny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.13 KNNR 5
0404-02kalk.
własna

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnica DC szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.14 KNNR 5
0404-02kalk.
własna

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnica AC szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.15 kalk. własna Pomiary instalacji PV kpl.
1.00 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
4.16

kalk. własna
Uruchominie instalacji PV z magazynem ener- gji i zerowym eksportem mocy kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.17 KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

4.00 otw. 4.00
RAZEM 4.00

4.18 KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YKY
5x10mm2

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

4.19 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
RS485

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

4.20 KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie HDGs 3x1,5mm2

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

4.21 KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o prze- kroju żyły do 10 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.00
RAZEM 10.00

4.22 KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o prze- kroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.00
RAZEM 10.00

4.23 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

1 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
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4.24 KNNR 5

1303-03
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- nej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
4.25 KNNR 5

1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila- nia (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

5 SYSTEM SSWiN
5.1 KNNR 5

1209-1102
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

5 otw. 5.00
RAZEM 5.00

5.2 KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu beto-
nowym
Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm'
uchwyty
materiały pomocnicze

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

5.3 KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Rurki sztywne nierozprzestrzeniające ognia z łącznikami
materiały pomocnicze

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

5.4 KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur
Kabel YTKSY 3x2x0.8

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

5.5 KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
Dualna czujka ruchu
kołki rozporowe plastikowe
Rezystor parametryczny

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

5.6 KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
Kontaktron

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

5.7 KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator do modu-
łów rozszerzeń
Akumulator 12V-18Ah

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.8 KNR AL-01
0102-05

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
Centrala alarmowa, maksymalnie 128 czujek przewodowych, 128 bezprzewo-
dowych, wbudowany moduł GSM

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.9 KNR AL-01
0106-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sie-
ciowego typu LAN
Moduł komunikacyjny ETHERNET

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.10 KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awa-
ryjnym
Sygnalizator zewnętrzny
materiały pomocnicze

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.11 KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD
Klawiatura do systemu, wyświetlacz LCD, przewodowa, natynkowa
Obudowa do klawiatury zamykana kluczykiem podtynkowa

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5.12 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Obudowa plastikowa SSWIN, miejsce
na akumulator 7Ah 12V, natynkowa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.13 KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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5.14 KNR AL-01

0603-08
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

1 adres 1.00
RAZEM 1.00

5.15
kalk. własna

Szkolenie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6 Usunięcie kolizji z kablem PGE
6.1 KNNR 5

0701-05
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

62*0.8*0.4 m3 19.84
RAZEM 19.84

6.2 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
Dławica czopowa EK 186/110

m

62 m 62.00
RAZEM 62.00

6.3 KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

62*2 m 124.00
RAZEM 124.00

6.4 KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
Kabel YAKXs 0.6/1kV 4x120mm2

m

67 m 67.00
RAZEM 67.00

6.5 KNNR-W 9
0806-04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo-
żyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
Mufa ZRM-4 na kablu YAKXs 4x120mm2

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

6.6 KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

62*0.6*0.4 m3 14.88
RAZEM 14.88

6.7 KNNR 5
1302-03

Badanie sieci kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

7 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
7.1 ZN-97/TP

S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK  1- częściowa w
gruncie kategorii III.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7.2 ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK  1- częściowa w
gruncie kategorii III.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7.3 KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

7.4 KNR 5-01
0606-03

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór wolny szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

7.5 KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel telekomunikacyjny

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00
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