Załącznik Nr 1.0. Uszczegółowienie wybranych pozycji przedmiarowych

	
	podstawa
	opis
	
	razem
	WIZUALIZACJA

	1.2
	45442100-8
	Ściany istniejące
	
	
	

	20 
d.1.2.
	KNR 2-02
0822-06
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 
20x10 cm w łazienkach
Licowanie ściany płytkami glazurowanymi 20x10cm w aneksie kuchennym 

	
	33.760m2





2,25m2
	[image: Glazura kafle na ścianę płytki do kuchni i łazienki 10x20 Warszawa -  Sprzedajemy.pl]

	19
d.1.2
	KNR 2-02 
1505-03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem

	Lamele z zabudową GK 0,6m od sufitu 
1) 0,6x5,3x 3,18 – listwy drewniane impregnowane na płycie
2) 0,6x 2,04 x 3,18 zabudowa GK

Farba czarna Tablicówka 
1,47x2,04cm=3m2 



	

253.314-
-10,11
-3,89
239,314







239,314-

-3m2

236,314








	


[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\swietlica_021.jpg]


[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\21433284-sciana-pokryta-tablicowka-to-idealne-miejsce-by-pochwalic.jpeg]

	1.5
	45430000-0
	Roboty posadzkarskie
	
	
	

	31
d. 1.5
	KNR 2-02 1112-05
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW 
81.05
	Wykładzina z atestem przeciwpożarowym (trudnopalności )z certyfikatem higienicznym oraz najwyższą odpornością na ścieranie i zużycie; wysokiej klasy antypoślizgowości. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym.
	81,05 m2
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\20190808_150941-1280x720.jpg]

	32
d.1.5
	NNRNKB 202 2806-05
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 
	Płytki drewnopodobne imitujące naturalne drewno gresowe szkliwione, o wymiarach np. 15x60 cm. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym.

	50,44m2
	


[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\Plytka-podlogowa-drewnopodobna-15-5x62cm-Forest-Dorato-Ceramica-Limone-89678.jpg]

	1,6
	45421100-5
	Stolarka drzwiowa 
	
	
	

	35 d.1.6
	KNR 2-02 1017-02
	1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  jednodzielne pełne o powierzchni ponad 6m2 fabrycznie wykończone  drewnopodobne

	
	8,800
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\indeks.jpg]



	36 d 1.6
	KNR-W- 2-02 1023-03
	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane na ozdobnej prowadnicy górnej
	Drewnopodobne
j.w.
	1,800
	

	1.7
	45421100-5
	Stolarka okienna
	
	
	

	39 
d.1.7
	KNR 9-10 0157-01 analogia
	Ściany ze szkła EI60 wiatrołap
1.20*0.40*2
Oraz drzwi szklane na samozamykaczu bez wkuwania ze szkła laminowanego 5.5.2 esg/vsg, hartowane. Wygląd ustalić Zamawiającym.
	

	0,96 m2







1szt
	[image: ]

	45 d.1.8
	KNR 2-22 0205-01
	Daszek wejściowy nad drzwi przezroczysty, 100x200cm 
1


	
	1
	
[image: ]

	1.9 
	45111200
	Nawierzchnie utwardzone tarasu
	
	
	

	54.d.1.9
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z prefabrykantów betonowych  o grubości 6-8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
62,21
	
	62,21
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Downloads\Screenshot 2021-09-06 at 15-31-23 PŁYTA CHODNIKOWA120x60x3 Beton architektoniczny.png]

	2
	
	Instalacja Oświetlenia
	
	
	

	19
d.2
	KNR-W- 5-08 0504-04
	Montaż na gotowym podłożu plafonów sufitowych 

	8 sztuk
	
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\422950e1327982c3de03cdd7a40c0862.jpg]

	20,21
	KNR-W- 5-08 0504-04
	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 

	13 sztuk
	
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\SOFT_LED_graphite_90x20_plafon_9531.jpg]

	
	
	altana drewniana – taras przy wejściu 
8,4m x 3,8m x 3m
zadaszona pokryciem pleksi
	
	
	[image: C:\Users\awarsiewicz\Desktop\swietlica\w_4465.jpg]
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Przebudowa, adaptacja,
modernizacja, remont i termomodernizacja części budynku

	
	
	
	

	1
	45332200-5
	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ
	
	
	

	2.10
	KNR-W 2-15 0230-02
	Dozowniki do mydła oraz 
Dozowniki na ręczniki papierowe
	2 sztuki
	
	[image: Podajnik mydła w płynie Bisk                              
]

	
	
	Haki rozporowe 

Hak do montażu foteli wiszących do 200kg w Sali dziennego pobytu 



	2 sztuki 
	
	[image: Amazonas - Hak do montażu foteli wiszących]
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Dostawa do Polska ~
Darmowa dostawa

Czas dostawy : 5-7 dni robocze

() Z tym produktem zdobedziesz 1729 punkt(y) lojalnosciowy(e).

Informacje o produkcie

« v Nowoczesne wzornictwo
« v Wysoka jako$¢ | wykonanie

« v Przezroczyste szkio bezpieczne o grubosci 12 mm zapewnia wysoka stabilnosé i
bezpieczefistwo

« v Przepuszcza $wiatio, w celu zapewnienia maksymalnej jasnosci w obszarze wejéciowym
« v Stabilne zamocowania wykonane ze stali nierdzewnej
« v W zestawie instrukcja montazu, bardzo fatwy montaz

Zobacz wiecej
Szczegoty

Kolor inny kolor
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